
Rehabilitación de fachada
por profesionales

¿COMÓ INSTALAR
                     ?quîckSATE
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El SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) es una técnica en

la construcción que consiste en la instalación de material aislante

por el exterior de los edificios y viviendas para la rehabilitación de

fachada. Esto ayuda a mantener una temperatura constante en el

interior, ahorrando energía y mejorando el confort.

Que es el quîckSATE: Es un innovador sistema que mejora las

características del sate tradicional ya que, debido al empleo de

perfilería de apoyo y nuestro panel quîckplâck de gran formato,

disminuye de manera significativa tiempos de ejecución y costes,

sin alterar en absoluto las ventajas de confort que ofrece el Sistema

de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).

¿QUE ES EL                         ?        quîckSATE
Innovación eficiente



REHABILITACIÓN DE
FACHADA
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quîckSATE vs SATE Tradicional

SATE TradicionalquîckSAT E 

El sistema quîckSATE, básicamente, consiste en la instalación de
nuestros paneles quîckplâck de gran formato por el exterior de la
fachada, apoyándonos en una disposición específica de perfiles
metálicos fijados a la fachada. Por su parte el panel quîckplâck se fija a
dicha estructura de perfiles mediante una sujeción mecánica y química.

Manual de instalación



REPLANTEO DE FACHADA
Antes de la instalación del SATE
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FIJACIÓN DE PERFILERÍA
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REPLANTEO DE PERFILERÍA

ARRANQUE Y

NIVELACIÓN
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 COLOCACIÓN DE PERFILES
METÁLICOS Y PANELES

COLOCACIÓN DE PANEL

4PREPARACIÓN Y LIJADO DE LA PERFILERÍA BASE

APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE  

quickmortar (fijación química)
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FIJACIÓN Y APERTURA DE
HUECOS

w w w . q u i c k p l a c k . c o m

TRAMIENTO DE JUNTAS (quîckmôrtar + quîckfîber)
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FIJACIÓN DE PANEL A PERFILES

METÁLICOS CON TORNILLERIA

(fijación mecánica
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APERTURA DE HUECOS
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SELLADO DE CÁMARA DE AIRE
Y ADECUACIÓN DE VENTANAS

SELLADO CONPOLIURETANO

COLOCACIÓN DEL ALFÉIZAR
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COLOCACIÓN DE ALERO
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INSTALAIÓN DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE ACABADOS 

La fachada quîckSÂTE admite cualquier tipo de acabados,
desde un aplacado (según prescripciones del CTE) a cualquier
mortero de revestimiento. 

 ACABADOS
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APLICACIÓN DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE MORTEROS

INFO
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ENCUENTRA MÁS
INFORMACIÓN

www.quickplack.com/descargas

DESCUBRE  AHORA  CÓMO  INSTALAR quîckSATE

Dossier Sistema de Aislamiento Térmico  por el Exterior quîckSATE  


