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quickmolding

quickmélding es un producto nacido para resolver con facilidad los detalles
constructivos tanto en la arquitectura moderna, como en la arquitectura tradi-
cional, evitando algunos problemas que habitualmente se creaban durate la
construccion con la utilizacién de productos tradicinales.

El material base del que se compone quickmolding es EPS (poliestireno expan-
dido) y XPS (poliestireno extruido) de alta densidad material sobradamente
conocido por sus excelentes propiedades aislante que le aporta el volumen
requerido con pesos reducidos.

quickmélding se presenta con acabado superficial en mortero elastomerico
si se desea tener un comportamiento estético similar a la piedra, hormigon,
pinturas clasicas, etc.

quickfiber

Ventajas.

9 Amplia gama de disefios.
$ Fortaleza ante los cambios climéticos.

© Adecuacién a distintos sistemas.

¢ Resistencia y ligereza.

& Disefios personalizados.
qmckmortar $ Afinidad con diferentes acabados.

¢ Estabilidad y bajo costo.

qUICkaGm © Fdcil instalacién.
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El corte de las molduras se puede realizar en obra de forma muy rapida y facil con sierramaquina de disco, etc...
La fijacién de las piezas al soporte se realiza, en las de pequeno tamano, hasta 25 cm, mediante cordones o llana
dentada. (Ver figura 1)

La fijacién de las piezas al soporte se realiza, en las de gran tamano, mediante unos angulos metalicos especiales quickstéel
que facilitan el montaje en obra al mismo tiempo que garantizan la sujecién de dichos elementos, ademas de aplicar los
cordones de adhesivo. (Verfigura 2)

Figura 1 Figura 2
. Sistema estanco de
fachada tradicional
Sellado de juntas a base
de silicona, adhesivo o
masillas eldsticas quickmortar imper

Sistema estanco de
fachada tradicional

— .
Sellado de juntas a base

de silicona, adhesivo o
masillas elasticas quickmortar imper

. s quickmolding

quickmoélding
Adhesivo

Angulo metalico quickstéel

Fijacion mediante cordones
o llana dentada de adhesivo
quickmortar

Fijacion mediante cordones
o llana dentada de adhesivo
quickmortar

La adherencia del adhesivo quickmértar tanto al material de la moldura (EPS) como la gran mayoria de
soportes (ladrillo, hormigén, piedra, morteros...) es elevada (>0.08 Mpa).

A la hora de colocar las moduras quickmoélding se recomienda cortarlas a la misma medida (0.5, 1, 1.5 6 2 mtrs)
para asi conseguir una perfecta armonia en las juntas. (Verfigura 3)

Figura 3 I

Montaje CORRECTO

Montaje INCORRECTO

La instalacién de quickmélding se hace mediante andamio exterior, no siendo necesario
intervenir en el interior de las viviendas y no ocasionando, por tanto molestias a los vecinos.

Complemento ideal para exterior Figura 4

Las molduras quickmolding son ideales para colocar

sobre un sistema de aislamiento exterior realizado a

base de aislamiento quickféam para asi conseguir un “l
elevado ahorro energético y una importante reduccién

de CO2. (ver figura 4)
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INSTALACION

quickmolding pueden ser instaladas sobre cualquier fipo de pared, utilizando el
adhesivo adecuado.

quickmortar 01
quickfiber '
quickmértar

quickmoértar gypsum

INSTRUCCIONES

= Revisar que la pared
donde se coloque la
moldura esté a plomo

= Marcar el nivel donde
se instalara la moldura

= Preparar el adhesivo
quickmortar

= Colocar quickmortar en h - , .
la pared y en la moldura WL o ! e B e e

= |nstalar la moldura

= Detallar la moldura

= Dar acabado
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